


PROGRAM PENTRU CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR DE INSTALATII ELECTRICE
IN CONFORMITATE CU LEGEA NR.10/1 995, NORMATIV C56-02,
NORME SI NORMATIVE TEHNICE IN VIGOARE

DENUMIREA OBIETIVULUI

DE

INVESTITII:

"

DEZVOLTAREA SISTEMULUI

DE

MANAGEMENT LOCAL PRIN IMPLEMENTAREA UNOR INFRASTRUCTURI INTELIGENTE
LA NIVELUL COMUNEI TIMISESTI, JUDETUL NEAMT” — STATII DE REINCARCARE
VEHICULE ELECTRICE
AMPLASAMENT: COMUNA TIMISESTI, JUDETUL NEAMT

PROIECTANT: S.C. RED SOCKET S.R.L.

FAZA DE PROIECTARE: P.Th.

Stabilesc de comun acord prezentul program pentru controlul calitatii lucrarilor la obiectivul de mai sus

NOTA :

Executantul va anunfa in scris ceilalti factori,

verificarea, conform Legii nr.10/1995, sect.3, art.23d.

Documentul scris care se | SEMNATAR:
Nr.|  Lucrari ce se controleazi, se verifici incheie: B- Beneficiar | Numirul si data
crt. sau se receptioneaza P.V.-proces verbal E- Executant | actului incheiat
P.V.L.A. — proces verbal | P- Proiectant
lucriri ascunse
B.1. - buletin de incerciri
C — certificat
0 1 2 . 4
1. Predare — primire front de lucru P.V. ﬁf’—fﬂ;(ﬁ,:_ﬂf‘\ﬁx
2. [Trasarea lucrarii P.V. /45;‘_5\ P \B','Eu‘i,-,- N
3. (Calitatea executiei tuturor lucrarilor ce devin PV LA "LJ A ABREN “IAN
ascunse IS /0% ¢ /.-,\\ \\\
4. (Certificat de garantie pentru calitatea c. |l [T< (" 1 \"l
materialelor livrate { | e \d6R39 | |«
5. [Controale curente in executie PV. \* \|"" BEP / W/
6. (Certificat de calitatea pentru elementele de C. \ 4\ LE A %, ,{f—’
instalatii livrate din bazele proprii \ Pl N
7. [Verificarea echipamentelor si conductorilor B.I. \:\C raEeS 7
de joasa tensiune N————"
8. [Verificarea cablurilor si conductorilor de B.I E
Joasa tensiune (continuitate, rezistenta de
izolatie)
9. [Verificare intrerupator de joasa tensiune B.I. E
10.|Verificarea prizei de pamant B.IL E
11.|Verificarea tablourilor electrice B.1. E
12.|Verificarea functionarii instalatiei P.V. B.E
13.Receptia finala PY. B,E. P
BENEFICIAR PROIECTANT, EXECUTANT,
COMUNA TIMISESTI, ~ S.C.REPSOGKET S.RL. oo
JUDETUL NEAMT

pentru participare, cu minim 10 zile inaintea datei la care urmeazi a se efectua

La receptia obiectivului, un exemplar din prezentul program, completat, se va anexa la cartea constructiei.
Toate actele intocmite vor fi anexate la cartea construcfiei.

Programul de control al calitatii lucririlor este intocmit conform Art. 9 (2) a) din O

catre LJ.C/L.C.M.B in conformitate cu Art. 9 (2) ¢) din Ordinul MDRAP 1370/2014.

Faza determinanta interni - stadiul fizic 1a care o lucrare de constructii,
beneficiarului, proiectantului si executantului. Programul de control se a

rdinul MDRAP 1370/2014 si se avizeaza, obligatoriu de

odatd ajunsi, nu mai poate confinua fira acceptul scris al
ctualizeazi la cererea organelor de exercitare a controlului de stat.
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Ing. Bogdan Gavrilescu — Proiectant de specialita
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I. Memoriu tehnic general

I1. Memoriu tehnic instalatii electrice
IIT. Memoriu ethnic de racordare
IV.1 Breviar de calcul sistematizare
IV.2 Breviar de calcul instalatii electrice
I1V.3 Breviar de calcul incircare
V.1 Caiet de sarcini instalatii electrice
V.2 Caiet de sarcini fundatii
V.3 Caiet de sarcini executie lucriri
V.4 Caiet de sarcini sistematizare vertical si orizontala
VI. Grafic de realizarea investitiei
VL1 Fise tehnice

B. PIESE DESENATE

I. Piese desenate
I1. Detalii de executie

C. ANEXE

1. Deviz General
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I. Memoriu tehnic general
I.1. Informatii generale privind obiectivul de investitii

L.1.1. Denumirea obiectivului de investitii

"DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT LOCAL PRIN
IMPLEMENTAREA UNOR INFRASTRUCTURI INTELIGENTE LA NIVELUL
COMUNEI TIMISESTI, JUDETUL NEAMT” -~ STATII DE REINCARCARE VEHICULE
ELECTRICE

I.1.2. Amplasamentul
Obiectivul este amplasat pe strazile aflate in intravilanul UAT Timisesti.
LOCATIILE AMPLASAMENTELOR SUNT:

AMPLASAMENT 1: STATIA NR. 1
Amplasamentul se pozitioneaza in proximitatea bisericii ’Sfantul Nlcolac‘d.m sat Plaiesu si
beneficiaza de acces direct din Strada Principal - DC 8. AN L N
AMPLASAMENT 2: STATIA NR. 2 A SN
Amplasamentul beneficiazi de acces direct din Strada lnvélmfor Pavel Alex : reséu".— DC 7.

| W, (™ | 4= | |
1.1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat(i), in colith;ule legu, studlul de fezab;htatef
documentatia de avizare a lucririlor de interventii \ & :
Documentatia tehnico-economici a fost aprobati prin Hotararea\Conmhulul Local T]ml$e$‘tl

I.1.4. Ordonatorul principal de credite

DENUMIRE: COMUNA TIMISESTI, JUDETUL NEAMT
ADRESA: Str. Neamtului, nr. 83, Cod postal 617470, comuna Timisesti, judetul Neamt
NUMAR DE TELEFON: 0233-787050

EMALIL: primaria_timisesti@yahoo.com

I.1.5. Investitorul

DENUMIRE: COMUNA TIMISESTI, JUDETUL NEAMT

ADRESA: Str. Neamtului, nr. 83, Cod postal 617470, comuna Timisesti, judetul Neamt
NUMAR DE TELEFON: 0233-787050

EMALIL: primaria_timisesti@yahoo.com

I.1.6. Beneficiarul investitiei

DENUMIRE: COMUNA TIMISESTI, JUDETUL NEAMT

ADRESA: Str. Neamtului, nr. 83, Cod postal 617470, comuna Timisesti, judetul Neamt
NUMAR DE TELEFON: 0233-787050

EMALIL: primaria_timisesti@yahoo.com

Faza Proiect — P.Th.
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I.1.7. Elaboratorul proiectului tehnic de executie

§.C. RED SOCKET S.R.L.

Adresa de corespondenti si punct de lucru Iasi: Aleea Valea Adanca, nr. 5B, Judetul lasi
Email: office@redsocket.ro

I.2.  Prezentarea  scenariului/optiunii  aprobat(e) in cadrul studiului de
fezabilitate/documentatiei de avizare a lucririlor de interventii
Scenariul recomandat de ciétre proiectant si aprobat de catre beneficiar in cadrul Documentatiei de
avizare a lucrérilor de interventie este Scenariul 2 care presupune:

- Prelucrarea terenului pentru aplatizarea curbelor de nivel abrupte, taluzarea si

compactarea pamantului

- inﬁin[areafAmenajarea cailor de acces pentru autovehicule

- Amenejarea unui numir de 2 locuri de parcare pentru fiecare statie de reincircare

- Turnarea unei fundatii din beton

- Incastrarea in fundatia de beton a tijelor filetate de ancorare ale statiei

- Instalarea statiei de reincarcare

- Instalarea tabloului electric

- Racordarea statiei de incarcare la tabloul electric

- Racordarea statiei de incarcare la punctul de transformare adiacent, conform fisei de
solutie a distribuitorului de energie electrica

- Instalarea elementelor de signalistica si identitate vizuala

1.2.1. Particularitati ale amplasamentului

a) descrierea amplasamentul;
Localizare: lucrarile se vor realiza in intravilanul comunei Timisesti.
Terenul se gaseste in intravilan si este proprietate publica sau in administrarea comunei Timisesti.

Amplasament: conform P.U.G. aprobat, intravilan, judetul Neamt prin Hotararea
Consiliului local.
Tipul de proprietate: teren din domeniul public de interes local, domeniu public de interes
comunei.
Terenul ocupat de statiile de reincércare proiectate este situat in intravilanul comunei.
Obiectivul prezentei investitii este de a amplasa 2 statii de reincarcare vehicule electrice, in 2
locatii, amplasamentul statiilor de reincarcare se face astfel:

AMPLASAMENT 1: STATIA NR. 1
COORDONATE GPS: 47.229205, 26.500509
Locatia va asigura accesul nediscriminator al publicului la statiile de reincarcare instalate
si va beneficia de semnalizarea corespunzatoare.
Regimul juridic: Amplasamentul propus se afla in intravilanul comunei Timisesti si se afla in
proprietatea Primariei comunei Timisesti, conform Extrasului de carte funciara nr. 51672.
Imobilul descris nu se inscrie in listele monumentelor istorice si/sau ale naturii ori in zona
de protectie a acestora.

Faza Proiect — P.Th.
Nr. Proiect: 251/ 2025
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Regimul economic: Terenul nu este in acest moment productiv din punct de vedere
economic. Destinatia stabilitd conform planurilor urbanistice, mentionatd in Extrasul de carte
funciara nr. 51672, are categoria de folosinta: curti-constructii.

in zona exista Post de transformare PT-1 Plaiesu, conform Aviz tehnic de racordare nr.
1005830984 din data 12.12.2024

AMPLASAMENT 2: STATIA NR. 2
COORDONATE GPS:47.213897, 26.463217

Locatia va sigura accesul nediscriminator al publicului la statiile de reincarcare instalate si
va beneficia de semnalizarea corespunzatoare.

Regimul juridic: Amplasamentul propus se afla in intravilanul comunei Timisesti si se afli in
proprietatea Primariei comunei Timisesti, conform Extrasului de carte funciara nr. 51786

Imobilul descris nu se inscrie in listele monumentelor istorice si/sau ale naturii ori in zona
de protectie a acestora.

Regimul economic: Terenul nu este in acest moment productiv din punct de vedere
economic. Destinatia stabilitd conform planurilor urbanistice, mentionata in Extrasul de carte
functiara nr. 51786, are categoria de folosinta: drum .

Astfel, nefiind cazul incadrarii in prevederile Ordinului 1366/2018, amplasamentul iti va
putea modifica destinatia in curti-constructii.

In zona existd Post de transformare PTA-1 Dumbrava, conform Aviz tehnic d eracordare
nr. 1005830626 emis in data de 12.12.2024

ORIENTAREA FIECAREI STATII iN PUNCTE CARDINALE, iN FUNCTIE DE
LOCURILE DE PARCARE

AMPLASAMENT 1: STATIA NR. 1 - orientarea statiei este Nord — Nord Est
AMPLASAMENT 2: STATIA NR. 2- orientarea statiei este Sud-Vest

Solutia tehnica presupune montarea unui numar de 2 statii de reincarcare a autovehiculelor
electrice si hybrid, dispuse astfel:

AMPLASAMENT 1: STATIA NR. 1

COORDONATE GPS: 47.229205, 26.500509

AMPLASAMENT 2: STATIA NR. 2
COORDONATE GPS: 47.213897, 26.463217

b) topografia;

Timisesti este o comuna in judetul Neamt, Moldova, Roménia, formata din satele Dumbrava,
Plaiesu, Preutesti, Timisesti (resedinta) si Zvoranesti.

Comuna se afla in nord-estul judetului, la limita cu judetul lasi, pe malul drept al raului Moldova,
acolo unde acesta primeste apele afluentului Neamt. Este strabatuta de soseaua nationald DN15B,
care leagd Targu Neamt de DN2. Langa Timisesti, acest drum se intersecteazd cu soseaua
Jjudeteana DJ155B, care duce spre sud la Urecheni si spre nord la Dragénesti si mai departe in
Jjudetul Suceava la Boroaia (unde se termina in DN15C).[3] Prin comuna trece si calea ferati

Faza Proiect — P.Th.
Nr. Proiect: 251/ 2025
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Pascani-Targu Neamt, pe care este deservita de halta de miscare Timisesti si de haltele Plaiesu si
Sfantu Mina.

— Conditii de mediu:
®* temperatura mediului ambiant AA7 (-25 ... +55° C) temperat;
= condifii climatice (influenta combinata a temperaturii si a umiditatii AB7 t=-25 ... +55°C Ur
=10..100% Ta=0.5...29 g/m3);
= altitudine AC1 sub sau egald cu 2000 m (joasi);
= prezenta apei AD4 medii expuse la stropiri cu apa;
®= prezenta corpurilor strdine AE3 corpuri striine foarte mici incombustibile (cu dimensiuni sub
1 mm);
= prezenta substantelor corozive sau poluante AF1 neglijabili;
= solicitari mecanice AG2 medii;
®= vibratii AH1 scézute (instalatii casnice si similare, la care efectele vibratiilor pot fi neglijabile);
gama de frecventd cuprinsd intre 2 ... 9 si 9 ... 200 Hz, amplitudinea deplasarii intre 3 ... 7 mm2 si
acceleratia intre 10 ... 20 m/s2;
= prezenta florei AK1 neglijabila;
= prezenta faunei ALI neglijabila;
* influente electromagnetice, electrostatice sau ionizante AM1 neglijabile;
= radiatii solare AN1 scazute, < 500W/m2;
= efecte seismice AP1 neglijabile a <30 Gal ; 1 Ga= 1 cm/s2;
= trasnete; nivel keraunic AQ1 neglijabil, < 25 zile/an;
* migcdri de aer AR1 (curenti de aer) scizute , v < | m/s;
= vént scazut AS1, v <20 m/s;

¢) clima si fenomenele naturale specifice zonei;

Addncimea maxima de inghet caracteristicd zonei - Conform STAS 6054-77 'Adancimi
maxime de inghet", este de 90-100 cm;

Zona de incarcare cu zdpadd - Conform CR 1-1-3 - 2005 "Cod de proiectare. Evaluarea
actiunii zapezii asupra constructiilor", valoarea caracteristicd zonei a incarcarii din zapada pe sol
avand 2% probabilitate de depasire intr-un an, respectiv intervalul mediu de recurenta IMR = 50
ani, este So.k=2,0 kN/m?%;

Zona de expunere la vint - Conform NP 082-04 "Cod de proiectare. Bazele proiectarii i
actiuni asupra constructiilor. Actiunea vantului", presiunea de referinta a vantului in amplasament,
determinata din viteza de referintd mediata pe 10 min. si avand un interval mediu de recurenti
IMR = 50 ani (2% probabilitate anuald de depisire) este gref = 0,6 kPa/m?;

Din punct de vedere al manifestirilor principalilor factori climato-meteorologici, avem:

¢ Gradul de poluare atmosferica 1
e Zona meteo B (conform PE106)
In conformitate cu NTE 001/03/00 — Normativ privind alegerea izolatiei si protectia
instalatiilor energetice impotriva supratensiunilor — instalatiile energetice exterioare ce fac obiectul
prezentei documentatii se amplaseaza in zone cu nivel de poluare 11 Mediu.

in tabelul 1 se prezintd, in conformitate cu standardul SR CEI 60815:1994, o descriere
generala a nivelurilor de poluare ale diferitelor zone geografice, in care exista sau urmeaza sa fie
plasate instalatii electrice.

Faza Proiect — P.Th.
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Tabelul 1.Caracteristici de mediu

Nivel de n Gz g
Descrierea caracteristicilor de mediu a zonelor

poluare
- Zone fara industrie $i cu o densitate redusa de locuinte dotate cu instalaii de incalzire proprii;
- Zone cu o densitate redusa industriala sau de locuinte, dar supuse frecvent la vanturi si/sau la ploi;

I - Regimuri agricole",

Slab - Regimuri muntoase. ) ) _ . _

Toate aceste zone trebuie sa se situeze la distante de cel putin 10 km pana la 20 km de mare §inu

trebuie s fie expuse la vénturi dinspre mare?.
- Zone cu industrie care nu produce fum foarte poluant si/sau zone cu o densitate medie de locuinte

I dotate cu instalatii de incalzire;

. - Zone cu densitate mare de locuinie §i/sau industrie, dar supuse frecvent la vénturi si/sau ploi;

Mediu - Zone expuse la vént dinspre mare, dar nu prea apropiate de coasta marii (distania  de cel putin
cétiva kilometrii)?,

I - Zone cu densitate industriala mare si suburbii ale marilor orase cu o densitate mare de instalatii de

. incélzire poluante;

Puternic - Zone situate in apropierea marii sau expuse la vanturi relativ puternice dinspre mare?.
- Zone in general putin extinse, supuse la depuneri de pulberi conductoare si la fum industrial ce produc
depuneri conductoare deosebit de groase;

v - Zone in general putin extinse, foarte aproape de coasta marii, expuse la ceatd salina sau la vénturi foarte

Foarte puternic

puternice i poluante venind dinspre mare;
- Zone degertice, caracterizate prin perioade lungi fara ploaie, expuse la vanturi puternice ce transporta
nisip i sare i supuse la condensiri in mod obisnuit.

: ROMANIA
----- NSeo T > | | ZONAREA TERITORIULUI DIN
| | “PuNCTUL DE VEDERE AL
o} CONDITHLOR |
|| cLmaro - METEOROLOGICE

|

Fig.1 - Zonarea Teritoriului din punct de vedere al conditiilor climato-meteorologice
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Fig.2 — Zonarea Teritoriului din punct de vedere al incadrarii din zapada
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Fig.3 — Zonarea Teritoriului din punct de vedere al presiunii vantului
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ROMANIA
ZONAREA DUPA ADANCIMEA
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Fig. 4 — Zonarea teritoriului in functie de addncimea de inghet

d) geologia, seismicitatea;

Zona de expunere la risc seismic - Conform normativului P 100-1/2006 "Cod de proiectare
seismica - Partea | — Prevederi de proiectare pentru cladiri”", amplasamentul se incadreazi in zona
caracterizatd prin acceleratia terenului pentru proiectare a; = 0,25 g (pentru un interval mediu de
recurentd IMR = 100 ani) si perioada de control (colt) a spectrului de raspuns Tc = 0,7 s.

Conditii geologice:
e Stabilitate: teren stabil;
e (alitate: teren mediu

12 Faza Proiect — P.Th.
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Fig.5 — Zonarea Teritoriului din punct de vedere al perioadei de control (coly) a spectrului de
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Fig.6 — Zonarea acceleratiei terenului
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H Indicii 1 si 2 semnifica
ZONAF o pericada medie de

revenire de minimum

Q‘g‘ {ST 50 de ani si respectiv
Y‘ Q minim 100 de ani
efg Zona de intensitate
Q grad IX pe scara MSK

BULGARIA

Utilizari:

= competenta persoanelor BA4 ( EE ) instruite (agenti de intretinere sau exploatare);

=  contactul persoanelor cu potentialul pimantului BC2 scdzut (in mod obignuit fard contact cu
elemente conductoare);

* natura materialelor prelucrate sau depozitate BEla ( D ) neglijabile;

o Conform P118/1999 : categoria D ( BEla);

e Conform ID 17/86 — “Neclasificat.

Categoria de importanta a constructiei conform HG 766/97 Constructiile ale caror instalatii
sunt tratate in prezentul proiect se incadreaza in categoria ,,constructii de importanta normala
(D). [Constructii de importanta redusa.]

Clasa de importanti a constructiei este IV, in conformitate cu P100/2019 [Cladiri de
mica importantd pentru siguranta publica, cu grad redus de ocupare si/sau de mica importanta
economica, constructii agricole, locuinte unifamiliale.].

e) devierile si protejarile de utilititi afectate;

Nu se impun devieri de utilitati, avand in vedere utilizarea alimentarii cu energie electrica
existentd. Nu se impun protejari suplimentare de utilitati, avand in vedere sciderea puterii instalate
pe circuit.

f) sursele de api, energie electrici, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucriri definitive
si provizorii;

Din punct de vede al utilitatilor necesare pentru functionarea obiectivului este nevoie
numai de asigurarea alimentirii cu energie electrica conform datelor solicitate in avizul tehnic de
racordare.
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Nu se impun maésuri speciale de suplimentare sau protejare a instalatiilor electrice de
alimentare.
Nu sunt afectate alte utilititi existente in zona.

g) céile de acces permanente, ciile de comunicatii si altele asemenea;

Se pastreaza actualele amplasamente ale cailor de acces si de comunicatii.

Utilizarea cailor de acces:

Antreprenorul se va asigura ca drumurile si arterele de circulatie folosite de el nu sunt
murdarite ca rezultat al folosirii, iar cazul in care se murdaresc, conform opiniei Investitorului.

Contractantul va lua toate masurile pentru a le curifa, fard costuri suplimentare pentru
Investitor.

Contractantul se va asigura ca nu exista depuneri de pamant si pietris, pe cdile de acces ca
rezultat al lucrarilor. Toate vehiculele care parasesc santierul vor fi curatate corespunzitor.

Accesul pe santier

Inainte de inceperea oricérei parti a lucrérilor, contractantul va proteja calea de acces si se
va asigura ca nu exista nici un fel de scurgeri (ex: ulei, vasilina, etc.) de la echipamentele noi.

Contractantul va intretine aceste cii de acces in conditii adecvate pentru si guranta si trecerea
usoard a echipamentelor si vehiculelor pana la terminarea lucririlor.

Antreprenorul va incheia un proces-verbal cu Investitorul in ceea ce priveste starea
suprafefelor ciilor de acces. Contractantul va mentine aceste suprafete intr-o stare de curitenie
rezonabild si le va repara in timpul executiei lucrarilor. La terminarea utilizirii de citre
Antreprenor a acestor cai de acces el va aduce suprafetele la o conditie cel putin egala cu cea
dinaintea folosirii lor.

Investitorul va negocia si va face posibil contractantului accesul spre santier pe teren privat,
atunci cand nu exista alti alternativi.

Accesul negociat se va acorda dupi ce contractantul va face toate eforturile pentru acces.

Antreprenorul nu va intra cu nici o parte a santierului in terenurile private firi permisiunea

realabila a Investitorului si fara consimfamantul proprietarilor acestor terenuri, daci este cazul.
In functie de drumul pe care se va lucra, se vor asigura, dupa caz, conditii de circulagie pentru
circulatia normala, sau temporale va scoate strada din circulatie, cu aprobarea organelor abilitate
pentru aceasta.

h) ciile de acces provizorii;
Nu se impune crearea unor cai de acces provizorii.

i) bunuri de patrimoniu cultural imobil.
Statiile de reincarcare proiectate nu se adreseaza bunurilor de patrimoniu cultural imobil.

1.2.2. Solutia tehnica
Statiile de reincircare propuse vor beneficia de un racord dedicat de la tabloul punctului de
transformare din proximitatea acesteia, racord ce va fi executat conform fisei de solutie din cadrul
avizului tehnic de racordare obtinut.

Statiile de reincarcare vor respecta cerintele standardului pe parti SR EN IEC 61851
(Sistem de incércare conductivi pentru vehicule electrice);

Statiile de reincércare vor fi echipate cel putin cu prize si conectori de tip 2 pentru vehicule,
conform descrierii din standardul SR EN62196-2, pentru incircarea in curent alternativ, si cu
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conectori multistandard, dintre care unul este al sistemului de reincdrcare combinat Combo 2,
conform descrierii din Standardul SR EN62196-3, pentru incircarea in curent continuu;

Statiile de reincarcare vor dispune de un acces deschis de management §i operare care si
permité identificarea locatiei, monitorizarea in timp real a functionalitatii, disponibilitatii, cantitatii
de energie transferatad. De asemenea, acest acces trebuie si permité interconectarea si comunicarea
cu alte instalatii similare in timp real;

Statia nr. 1: Puterea instalati totala este de 44 kW(2 conectori de 22k W AC).
Statia nr. 2: Puterea instalata totala este de 82 kW(2 concectori dintre care unul de 22kW
AC si unul de 60 kW DC).

Pentru realizarea bransamentului traseul este format din: traversare asfalt, pavele si spatiu
verde.

Plan de operatiuni de intretinere si mentenanti a instalatiei pe toati durata de
exploatare

Se vor realiza obligatoriu minim 2 operatiuni de mentenanta preventiva anual.

Planul de mentenanta coercitiva va fi pus la dispozitie beneficiarului de citre executantul
lucrarilor.

Trasarea lucririlor
Pentru lucrarile cuprinse in prezenta documentatie, predarea amplasamentului se face in
mod obligatoriu de catre reprezentantul beneficiarului.

Prezentarea lucririlor executate si a materialelor de santier

Se vor realiza lucriri provizorii numai in vederea organizarii santierului.

Lucririle de executie se vor realiza fira a afecta proprietatile private.

Executia lucririlor se va face etapizat in functie de graficul de esalonare a investitiei.

Verificarea independenti a Proiectului Tehnic de Executie (inclusiv a Detaliilor de Executie)
in conformitate cu legislatia romaneasci in domeniul constructiilor — Legea nr. 10/1995 privind calitatea
in constructii (cu modificarile si completarile ulterioare).

In conformitate cu prevederile Regulamentului privind verificarea si expertizarea tehnica a proiectelor,
expertizarea tehnica a executiei lucrarilor §i a constructiilor, precum si verificarea calitatii lucrarilor
executate, Art. 6 (2) Verificarea tehnica a proiectelor se realizeazi potrivit legii, prin grija si
responsabilitatea investitorului/proprietarului/administratorului, dupa caz, pe domenii/subdomenii de
constructii si specialitati pentru instalatiile aferente constructiilor, corespunzitor cerintelor fundamentale
aplicabile stabilite de proiectant/proiectanti si precizate in proiect. Astfel, specialitatile la care urmeaza a
fi verificat proiectul sunt:

le — Instalatii electrice

Cerintele fundamentale la care va fi verificat proiectul sunt:
A) rezistenta mecanica si stabilitate:

B) securitate la incendiu;

C) igiena,sanatate si mediu inconjuritor;

D) siguranta si accesibilitate in exploatare:;

E) protectie impotriva zgomotului:
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F) economie de energie i izolare termica;

Organizarea de santier.

Lucririle necesare organizarii de santier

Lucririle necesitd o organizare minimali, eventual, amenajarea unei organizari de
santier provizorie compusi din:

e Containdre — baracamente (inchiriate sau proprietate a constructorului, cu rol de
birouri, laborator de santier si vestiare, precum si pentru depozitarea de dispozitive
de masurare si control de calitate, unelte, scule, etc, apa potabila imbuteliata);

e Toalete ecologice (inchiriate sau proprietate a constructorului);

e Platforme temporare petruite, unde vor fi amplasate baricile, materiale necesare
semnalizarii rutiere pe timpul executiei;

e Imprejmuire provizorie din plasa de sarma.

Nu sunt necesare depozite de materiale granulare (ex. balast) pe amplasamentul sau in zona
lucrarii. Materialele si semifabricatele (ex. betoane) inglobate in lucrare se transporta direct de la
furnizori sau din depozitele centrale ale constructorului. Dupé terminarea lucrarilor proiectate,
amplasamentele se vor aduce la starea initiala.

Fiecare constructor isi va dimensiona dupa necesitati lucrarile pentru organizarea de santier.

Statiile vor asigura un numar minim de doua locuri de parcare, egal cu numarul punctelor
de incarcare. Aceste locuri de parcare vor fi destinate exclusiv incarcérii autovehiculelor electrice
si vor fi marcate corespunzator, cu culoarea verde, cu urmatoarea imagine:
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I1.1. Analiza situatiei existente

Situatia juridica a terenului

Toate lucrarile de modernizare se vor realiza pe terenuri aflate in administratia domeniului public
(intravilanul comunei). Strazile pe care sunt propuse lucririle de modernizare se incadreazi in PUG-ul
orasului, iar pentru fiecare obiectiv de investitie existi extrase de Carte Funciara.

Determinantd in decizia autoritatii publice locale de a face demersuri in sensul dezvoltirii
infrastructurii de incarcare a autovehiculelor electrice si hybrid a fost inexistenta acesteia la nivelul
conturului studiat, atat la nivel public cat si privat.

De asemenea, autoritatea publicd localad a luat in calcul cresterea cxponentialﬁ a achizitiei de
autovehicule electrice i hybrid, acest fapt crescand probabilitatea utilizirii unel Jﬂrasﬁﬂcmde incarcare
la nivelul comunei. <l W :

Tensiunea de alimentare tablou: VAN al .

- reteaua de curent alternativ trifazata de tip TN-C: / s 0

- tensiunea nominald: Un=400 (-15++10%)V.c.a.; / - LV D4

- frecventa nominala: 50+1% Hz, pentru 99% din an; I"; | ) ol

Alimentare echipamente: | |=. L W Q )57

- tensiunea de fazi: U=230 (-15++10%)V.c.a.; \ *

- tensiunea nominala: Un=400 (-15++10%)V.c.a.; \\ ¢

- frecventa nominala : 50+1% Hz, pentru 99% din an;

- valori ale indicatorilor de siguranta 51 scheme de alimentare — o caic de ahmentare

- durata de restabilire a alimentérii in cazul unor intreruperi determinate-de avarii in refeaua

electrica este pana la remedierea defectului in instalatiile furnizorului;

- instalatiile proiectate nu sunt poluante;

- factorul de putere mediu la care va functiona consumatorul: 0,99:

- puterea instalatd nou proiectati este: 126 kW alimentarea realizandu-se din mai multe posturi de

transformare;

- mod de alimentare: din reteaua LEA 0,4kV existenta alimentata din posturile de transformare

existente sau PT nou infiintat.

Daca in urma mésuriétorilor prizelor de pamant valorile depasesc limitele admisibile (4Q2), prizele

se vor suplimenta cu electrozi pani la obtinerea valorii de cel mult 4Q, conform breviar de calcul.

Delimitarea instalatiilor proiectate intre furnizor si consumatori

Exploatarea si intretinerea instalatiilor panad la punctul de delimitare al proprietatii revine
distribuitorului de energie iar exploatarea si intretinerea instalatiei in aval de punctul de delimitare revine
Primadriei.

Delimitarea de proprietate si exploatare intre furnizor si consumator se face la grupul de masuri
(bornele de iesire din contoare).

1.2 Descrierea insalatiilor electrice proiectate

Proiectul va oferi solutii tehnice pentru urmitoarele tipuri de instalatii electrice:
¢ alimentarea cu energie electrica;
 instalatiile electrice de protectie impotriva socurilor electrice;
e priza de pamant.
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